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TECHNISCHE   BROCHURE 
 

 
 
 

Project met standard panelen  H180xL150 
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STANDAARD 

PANELEN 
 
 
 
 
 
 

 
STEELWOOD STANDARD FIBER (MET VOETPLAAT) 

 
 

 

CAMBO 8 DONKER (p.4) 

HOUTVEZEL (p.5)
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CAMBO 8 DONKER 

   
 
 
 

 Steelwood 1/2/3 Cambo 14/16 TWIST: 
  

- Kleur van de Fiber : Cambo 8 donker 
- Diameter van de takken :  
- Ø 14 en Ø 16 mm 
- Dubbele vlechting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steelwood 1/2/3 Cambo 18 SINGLE: 
 

- Kleur van de Fiber : Cambo 8 
donker 

- Diameter van de takken :  
- Ø 18 mm 
- Enkele vlechting 
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HOUTVEZEL 

  

 Steelwood 1/2/3  Bois 14/16 TWIST:  
 

- Kleur van de Fiber : Houtvezel bruin 
- Diameter van de takken : 

Ø 14 en Ø 16mm 
- Dubbele vlechting 
- Vergrijst zoals tropisch hardhout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steelwood 1/2/3  Bois 18 SINGLE:  
 

- Kleur van de Fiber : Houtvezel bruin 
- Diameter van de takken : Ø 18 mm 
- Enkele vlechting 
- Vergrijst zoals tropisch hardhout 
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FIBER 

De Fiber is een P.E. materiaal met de volgende karakteristieken: 
 

o UV-bestendig 
o Recycleerbaar 
o Afwasbaar 
o Zeer duurzaam 
o Brandvertragend (optioneel) 
o Temperatuurbestendig (-20° , + 75°) 

 

 
 

Kleuren Fiber 

 

N° Kleur Ø 

2 Zwart 14, 16, 18mm 

3 Wit 14, 16, 18mm 
4 Crème 14, 16, 18mm 

8 Cambo 14, 16, 18mm 
8/2 Cambo Light 14, 16, 18mm 

12 Pistache 14, 16, 18mm 

13 Zilvergrijs 14, 16, 18mm 
14 Houtvezel 14, 16, 18mm 

14/2 Houtvezel zwart 14, 16, 18mm 
15 Witgrijs 14, 16, 18mm 

16 Ivoor 14, 16, 18mm 
 

Standaardpanelen omvatten standaard kleuren 14 Houtvezel of 8 Cambo 
(donker) in diameters 14 & 16 (dubbele vlechting) of diameter 18 (enkele 

vlechting). 
 

Andere keuze uit kleuren op bestelling (meerprijs) 
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CODE 

 

STWS1  

 

STWS2 STWS3 

 
HOOGTE 

 
188 cm 158 cm 128 cm 

 
LENGTE 

 
150 cm 150 cm 150 cm 

 
GEWICHT 

 

 
14/16 mm : 56 kg 

 
18 mm : 44 kg 

 

14/16 mm : 48 kg 
 

18 mm : 38 kg 

14/16 mm : 39 kg 
 

18 mm : 31 kg 

 

Standaard metaal behandeling :  
 

- Behandeld tegen roest 
- RAL 7022 (Ombergrijs) 
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BEVESTIGING 

 
 

 TOP PLATE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONNECTION PLATE STRAIGHT 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindingsplaatje 180° 

Afwerking op de uiteinden van 

elk paneel indien geen 

verbinding nodig is. 
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Connection plate 90° 
 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

Attaching pins 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Verbindingsstuk voor hoek 90° 

 

Hechtpinnetje 

Hechtpinnetje opent aan de 

onderkant met hamerslag 

 
 

APRÈS AVANT 
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Plaatsing paneel met voetplaat : 
 

- In de tuin bij een effen terrein: plaatsing op een betonblok in de 
grond 
 

- Op een terras : bevestiging met vijs HST M8M10 (enkel advies, niet 
inbegrepen) 

 
 
 

  

Standaard paneel met 
voetplaat (10x16 cm) 

 

 
 

Aan te raden vijs voor bevestiging : 
HST M8/10, Lengte : 7cm 

(vijzen bij levering niet inbegrepen) 
 
 

 
 

10 cm 

 
 

16 cm 
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STANDAARD 

PANELEN 
 

STEELWOOD STANDARD FIBER ( ZONDER VOETPLAAT) 
 
 

Deze standaardpanelen zonder voetplaat kunnen gebruikt worden indien men 
op een hellend terrein een afsluiting op rechte lijn wil plaatsen (zie figuur 
onderaan).  
Voor alle standaardpanelen zonder voetstuk kunnen extra palen van 1800, 
2100 en 2400 mm bijbesteld worden. De prijzen voor de verschillende hoogtes 
kunnen teruggevonden worden in de prijslijsten. Alle palen hebben sectie 
80x40x3 mm en dienen minstens 50 cm in de grond verankerd te worden. De 
palen zijn thermisch verzinkt met RAL 7022. 
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Bevestiging van de palen aan het paneel door middel van zelftrekkende inox-
vijzen (niet inbegrepen). Gebruik : Bevestig op de daartoe voorziene plaatsen 
de inox vijzen binnenin het U-profiel door het kader in de paal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOVENAANZICHT 

U profiel paal 

40mm 

profil 

80mm 

profil 

20mm 

profil 
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 STANDAARD 

POORTEN 
 

Standaard poort met voetplaat  Standaard poort zonder voetplaat
  

Metaal behandeling :    Metaal behandeling :  
- Galvanizatie     -     Galvanizatie 

Of         Of 
-  Galvanizatie + RAL 7022   -     Galvanizatie + RAL 7022 

 
Vlechting :      Vlechting :  
- Enkele weaving (Ø 18 mm)  -    Enkele weaving (Ø 18 mm) 
- Dubbele weaving (Ø 14/16 mm) -    Dubbele weaving (Ø 14/16mm) 

 
Kleur :       Kleur :  
- Cambo 8     -    Cambo 8 
- Houtvezel      -    Houtvezel 
- Ander kleur (zie p.6) (meerprijs) -    Ander kleur (zie p.6) (meerprijs) 

 
De palen met voetplaat zijn    De palen zonder voetplaat zijn 
inclusief in de standaardpoorten   inclusief in de standaardpoorten 
 

 
Afmetingen van de standaard poorten en de palen 

 

 
EXTRA : Poorten kunnen ook op maat gemaakt worden in verschillende 
metaal behandelingen. Gelieve ons daarvoor te contacteren. 

Hoogte 
(cm) 

Lengte 
(cm) 

Hoogte palen met 
voetplaat (cm) 

Hoogte palen zonder 
voetplaat (cm) 

Sectie van 
de palen 

120 100 125 200 80x40x3 
150 100 155 230 80x80x3 

180 100 185 260 80x80x3 
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 STANDAARD 

ZONNEWERING 
 

Standaard zonnewering zonder automatizatie en vaste panelen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metaal behandeling : Galvanizatie + RAL 7022 
 
Vlechting : Ø 18 mm of Ø 14/16 mm 
 
Kleur FIBER: Cambo 8 of Houtvezel 14 
 

LENGTE (m) 
AANTAL 
PALEN 

AANTAL 
PANELEN 

HOOGTE (m) 

3x3 4 2 2 

4x4 4 2 2 
3x6 6 of 4 4 of 3 2 

4x8 6 4 2 
6x6 6 6 2 

 

     EXTRA : Zonneweringen kunnen ook op maat gemaakt worden in     
    verschillende metaal behandelingen. 
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 MAATWERK 
 

PANELEN 
 

Keuze uit behandelingen metaal :      
o Brut metaal 
o Galvanisatie ( = thermisch verzinkt)   
o Galva + RAL 
o Galva + Epoxy + RAL  
o Aluminium 
o Aluminium + RAL 
o INOX 

 
Keuze uit standaard RAL-kleur: 

o RAL 7022 : ombergrijs 
o RAL 9010 : zuiver wit 
o RAL 7016 : antraciet grijs 
o RAL 9005 : gitzwart 

 
o Andere RAL mogelijk (meerprijs) 

 
Opties : 

o Alle maten mogelijk met maximale grootte paneel : 6x2 m 
o  U-profiel  
o T-profiel 
o Keuze uit verschillende kleuren (zie pagina 6) en vlechting  

(enkel of dubbel) Fiber  
 

Benodigdheden voor een prijsindicatie: 
o Afstand : Lengte x Hoogte 
o Aantal panelen (indien wensbaar) 
o Gedetailleerd plattegrond of ontwerp 
o Situatie van ankerpunten in muur of grond/terras 
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MAATWERK 

RAIL SYSTEEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   bovenrail                                                vrijdragend 
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Keuze uit behandelingen metaal :      
o Brut metaal 
o Galvanisatie ( = thermisch verzinkt)   
o Galva + RAL 
o Galva + Epoxy + RAL  
o Aluminium 
o Aluminium + RAL 
o INOX 

 
Keuze RAL-kleur uit : 

o RAL 7022 : ombergrijs 
o RAL 9010 : zuiver wit 
o RAL 7016 : antraciet grijs 
o RAL 9005 : gitzwart 

 
o Andere RAL mogelijk (meerprijs) 

 
Keuze Fiber : 

o Dubbele vlechting (14/16mm) 
o Enkele vlechting (18 mm) 

 
o Kleur (zie pag. 6) 

 
Benodigdheden voor een prijsindicatie: 

o Afstand : Lengte x Hoogte 
o Aantal panelen vast en verschuifbaar 
o Met of zonder automatisering 
o Gedetailleerd plattegrond of ontwerp 
o Type rail systeem : kader met bovenrail of vrijdragend 
o Met of zonder benedenrail 

 


